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DISCOS DE ACERO DE BASE AISLANTE

Los discos de acero combinan la rigidez del aisla-
miento de poliamida con la amortiguacion del elas-
tomero, elevando el coeficiente de absorcién. Son
accesorios que completan tecnolégicamente el
montaje de las mesas y de las pantallas aclsticas,
eliminando el efecto Larsen o de retroalimentacion,
ltantn en el caso de fuentes analégicas como digita-
es.

Este tipo de disco mejora la escucha de las frecuen-
cias medias y agudas, ya que esta disefiado concre-
tamente para el control de frecuencias bajas, que
son mas propensas a sonar descontroladas, alarga-
das y grandes, afectadas por resonancias, etc.
control se traduce en una mejora en toda la banda
pasante y como resultado final se mejora la defini-
cién entre notas, lo que supone mayor transparen-
cia del sonido (lo que suele llamarse "silencio entre
notas" o "silencio en la escucha").

VERSIONES

A) Los discos standar de punta concava de acero
con base aislante de poliamida, sobre los que
apoyan para desacoplo las agujas de acero.

Estos discos standar los incluimos en todas nues-
tras mesas: Kit 19", Kit 19" Improved, Mesa Audio-
Video, Reference y Prestige. También los incluimos
en nuestros soportes para pantallas (monitoras y de
suelo) y en nuestras plataformas electrénicas. Peso
ms’_iéirgﬂ recomendado por unidad de disco: 70 Kg/
unida

B) Los discos de maxima absorcién, de similares
caracteristicas a los anteriores, pero de mayor
tamafio, incluyen entre discos un elastémero que
aisla las bajas frecuencias, a partir de 80 c/s hasta
las frecuencias subsénicas. Son opcionales para
nuestros productos. Se recomiendan como mejora
para mesas y pantallas aclsticas. Peso maximo re-
comendado por unidad de disco: 40 Kg/ unidad.

C) Los discos de acero inoxidable son superiores
por tener el coeficiente de absorcion mas alto,
mayor rigidez y estabilidad a las vibraciones parasi-
fas de mesas y pantallas. Se recomiendan, también,
como mejora ultima para mesas y pantallas acusti-
cas de suelo. Peso maximo recomendado por
unidad de disco: 60 Kg/ unidad.

Disco Standar Dizen de maxima absorcian

D} Disco invertido de maxima absorcion. Estos
discos estan especialmente disefiados para compo-
nentes de suelo: etapas de potencia, alimentadores,
filtros de red, fuentes de alimentacion, etc... Son
ajustables en altura, e incluyen adhesivo de fijacion.
Se combinan con el disco Standard (componente
opcional).

Disgco de acer inoxidable Disco imvertido de maxima absorcidn

CONSTRUCCION ARTESANAY PRECISA:
Cada pieza es producida artesanalmente y un especialista revisa todas las mesas de Artesania-audio. En este modelo se comprueban los ajustes
de precision en la calibracion de las dos estructuras para obtener uniformidad en la presion, nivelacion y altura, eliminando el efecto nocivo pendular.
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