
      Modelos KIT 19” (con baldas) e IMPROVED (sin baldas) 
                                                          Inicial y sorprendente mejora a realizar a su equipo 

 

MESAS DE UNA ESTRUCTURA,  con o sin baldas 
 
1.- PRESENTACIÓN: Muebles con baldas o sin baldas  
Nuestros muebles de una estructura se fabrican actualmente tanto con baldas como sin 
baldas . Su precio es el mismo. Además, pueden instalarse unos estantes con baldas y otros sin 
ellas, a su elección. Los estantes son variables en altura 
En general, consideramos que las prestaciones acústicas son mejores cuando se opta por una 
instalación sin baldas. 
 

Modelos de 4 estantes Modelos doble tandem, con y sin baldas 

 

 
 

 

  
 
 
2.- EL MUEBLE CON BALDAS (Kit 19”)  

 

 

· Nuestras baldas  son de doble cristal prensado 
tratado, que eliminan los efectos negativos de la 
modulación pasiva.  

(Ver al final del documento explicación sobre la 
elección de este tipo de baldas en nuestras mesas) 

 Apoyo de la balda de doble cristal prensado  



 

 

· Las baldas apoyan sobre aisladores con 
almohadillas de amortiguamiento . (incrementan el 
coeficiente de absorción).  

· Los aisladores descansan, a su vez, sobre cuatro 
agujas de acero por cada estante.  (Permiten el 
máximo nivel de desacoplo y la calibración exacta de 
alturas y nivelación de las baldas). 

 Apoyo de los aisladores en la estructura tratada  
 
 
3.- EL MUEBLE SIN BALDAS (Improved)  

 
Brazo articulado  con aguja y  disco de aislamiento 
que apoya sobre la estructura tratada 

 

 

· Incluye la misma estructura metálica de la Kit 19", y 
demás elementos, pero elimina las baldas. 

· Se sustituyen las baldas de la mesa Kit 19" por 
brazos articulados  de acero , que se mueven en 
diferentes ángulos, con movimientos giratorios y en 
línea y permiten mantener "colgados" todos los 
componentes electrónicos, con total rigidez y 
estabilidad. (Incluso permiten salir las electrónicas 
fuera de la mesa). 

· Sobre los brazos articulados se incorporan, además, 
agujas y discos de aislamiento  con almohadillas de 
absorción para el bloqueo de las electrónicas. 

 
Brazo articulado  y aguja, sobre la que apoya el 
disco de  aislamiento con almohadillas de absorción 

 
 
4.- TECNOLOGÍA de los muebles de una estructura  

  

 

·  Se construyen con nuestra Tecnología del 
Tratamiento Acústico Antirresonante 

· La estructura metálica  está rellena con 
diferentes granulometrías, elastómeros y fibras, 
con absorciones perimetrales de todas las 
superficies metálicas. 

· Guías para variar la altura entre estantes, con la 
versatilidad de poner o quitar. 

· Borne de masa  para su conexión a la 
electrónica (Indispensable para el "phono"). 

 

Guías para variar la altura 
entre estantes (mesa con 
baldas) 

Guías para variar la altura 
entre estantes (mesa sin 
baldas) 



 

· Agujas de acero ajustables  en cada pata. Incluye discos standard 
de punta cóncava de acero con base aislante  para apoyo de todo el 
sistema. 
 

 

 
5.- VERSIONES 

· Se construyen con acabados de lujo, con 
estructura en gris oscuro, en 7 (por 
encargo)-6-5-4 y 3 estantes y tandem doble 
y triple, en dos y tres alturas. 

 
· Se suministran montadas 

· Incluye cuatro discos con base aislante de poliamida  (standard) 

. Los estantes de los nuevos modelos que fabricamos se suministran, a su elección, 
indistintamente, al mismo precio, tanto con baldas como sin baldas.  

 
 
 

6.- Versión especial: LA MESA FIJA DE CUATRO ALTURA S 
 
· Esta mesa es idéntica al modelo KIT-19 o IMPROVED de 4 estant es en 
cuanto a tecnología y prestaciones acústicas. 
· Se diferencia  de la KIT-19 e IMPROVED, solamente, en que este mueble 
no tiene guías que permitan variar la altura entre estantes.  
· Se fabrica en una única versión de 4 estantes, tanto con baldas como sin 
baldas, y al mismo precio. (A 62 x F 46) 
· Hemos querido hacer una mesa con Tratamiento Acústico Antirresonante, 
de muy alto nivel audiófilo y económica. 

 



 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

7.- MEJORAS ADICIONALES OPTATIVAS   

· Discos de poliamida de máxima absorción, o de acero , en sustitución de los standard. 

· Baldas  de doble cristal prensado tratado. (Ver al final del documento explicación sobre la elección de 
este tipo de baldas en nuestras mesas y sus versiones) 

· Damper 

· Plataforma especial para plato (por encargo) 
 
8.- RESULTADOS con nuestras Mesas de una estructura  

· Mejora el nivel de la microinformación, consiguiendo escuchas controladas, dinámicas, limpias, 
exentas de solapaciones y, en consecuencia, de coloraciones. 

· Permite su montaje al lado de las pantallas acústicas, consiguiendo absorciones que pueden 
superar el 80% y consigue mantener la resonancia estructural por debajo de las frecuencias 
subsónicas. 

· Debido a su respuesta neutra se obtiene un balance tonal muy equilibrado, con rendimientos 
muy superiores a otros muebles del mercado que no incluyen esta tecnología del Tratamiento 
Acústico Antirresonante.  
· La respuesta sónica del nuevo modelo, con baldas de cristal de doble sándwich tratado, es 
superior al anterior que fabricábamos con baldas de madera tratadas también en sandwich. 
Consigue mayor linealidad y neutralidad en la banda pasante y mayor contraste del rango 
dinámico (efecto de profundidad). 

· En cuanto a nuestro modelo sin baldas (Improved) , al no incluir baldas, no existe 
modulación pasiva , ni presenta el efecto negativo de las grandes superficies de las baldas que 
provocan resistencias a la presión dinámica, producida por la propagación acústica del sonido. 
Este sistema de montaje deja más espacio a la aireación  de los equipos. La temperatura de 
funcionamiento de las electrónicas es más estable y con ello se mejora la vivacidad dinámica de 
los sonidos. 

 

9.- RECOMENDACIONES 

· Es un complemento de alto nivel audiófilo. Es ideal para una inicial y sorprendente mejora 
de su equip o. 

· Su robustez permite colocar electrónicas hasta un peso total de 250 kg. 



· Su rigidez  mantiene un punto de resonancia muy bajo, lo que permite colocar plataformas de 
giradiscos (plato) del máximo nivel. (por encargo) 

 
10.- ANALISIS DE EXPERTOS  
 
 El modelo Kit 19"  salió al mercado en 1.995. Ha evolucionado mejorando, 
fundamentalmente, su estética y, en menor medida, sus prestaciones 
acústicas, pues tanto los iniciales como nuevos modelos son fruto de la misma 
Tecnología del Tratamiento Acústico Antirresonante. 
Destacamos las valoraciones técnicas recogidas en varios números de la 
revista Alta Fidelidad, que puede consultar en nuestra página web. 
(recomendamos el número 80). 
 

 

 
 

El modelo Improved (sin baldas) Salió al mercado en 2.008. Esta mesa ha sido 
evaluada en el banco de pruebas de la Revista Alta Fidelidad del número 2002,  
de mayo de 2008  

 

 

11.- OPINIONES DE CLIENTES 
Nuestros clientes valoran especialmente de las características de estas mesas:  

· Su robustez, que permite soportar electrónicas pesadas (por ejemplo, hasta 250 kgr en el 
modelo sencillo y 360 kg en el modelo doble tandem)  

· La rigidez y estabilidad en el anclaje de las electrónicas y reproductores. 

· La mejora de las prestaciones acústicas . 

· Su estética. 

 
12.- NUESTRAS BALDAS DE DOBLE CRISTAL TRATADO  
 
Justificación de la elección de las baldas de vidri o en nuestras mesas 
Recomendamos la utilización de nuestros muebles sin baldas. No obstante, si en alguna 
instalación se desean colocar alguno o todos los estantes con baldas, proponemos nuestras 
baldas de vidrio en doble sandwich laminado. Dan como resultado escuchas más lineales y 
neutras que con otros materiales más absorbentes.  
Ello se debe a que el propio mueble tiene un coeficiente de absorción optimizado (equilibrado). 
Incrementarlo excesivamente, en este caso con otro tipo de baldas más absorbentes, da como 
resultado escuchas más pobres en el rango dinámico, con imágenes sonoras más planas y 
aplatanadas. 
 
Versiones de las Baldas que fabricamos 
Por encargo las fabricamos en cualquier medida. 
Los  tamaños estándar que fabricamos son: 
 
Nombre Grosor 

(mm) 
Dimensiones 

(mm) 
Peso (kg) Peso soportado 

(kg) 
Estándar (5 + 5) 10 50,5 x 40  40 
Estándar más profunda  (5 + 5) 10 50,5 x 48  40 
Especial más gruesa (8 + 8) 16 50,5 x 40  80 
Más gruesa y profunda (8 + 8) 16 50,5 x 48  80 

 



 
 
 
 
13.- PARA MAS INFORMACIÓN 
Taller: 974.315094 (mañanas y tardes)           Técnico-Comercial: 974.306739 (tardes) 
 

www.artesaniaaudio.com  
 
        El Departamento Técnico de Artesanía Audio 


