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AUAIO et Y SOPORTES ESTABILIZADORES

TECNOLOGIA

-La caja acustica, en su funcionamiento genera una
serie de vibraciones. Al unirla a una estructura
pesada y rigida, conseguimos que esa energia libe-
rada se absorba en el conjunto, bajando considera-
blemente la frecuencia de resonancia.

- El aislamiento del sistema caja-pie del resto de la
habitacién queda garantizado por las tres puntas de
desacoplo de la base.

- La energia vibracional se elimina con las diferentes
granulometrias que rellenan el pie.

RESULTADOS

= Se consigue la maxima neutralidad sonora, al elimi-
nar las vibraciones que la pantalla acustica fransmite
a la sala por via solida, quedando exenta de resonan-
cias parasitas.

- Permite bajar el punto de resonancia dentro de las
frecuencias subsonicas (a 3 Hz), detalle que permite
una mejora mur notable sobre el control de bajos,
transparencia y liberacion de la presencia sonora.

- Cuanto mas pesado sea el pie y mas fuerte la unién
entre la caja y el soporte, se obtiene una escena
sonora mas amplia y precisa.

RECOMENDACIONES

- Los soportes telescépicos para pantallas aclsticas
monitoras se usan para eliminar las modulaciones reso-
nadoras habituales en la mayoria de las instalaciones y
para focalizar el centro de escucha correcto.

= Es importante que al instalarla haya una union fuerte
entre la caja y el pié para que el conjunto absorba la vi-
bracién.

- Se recomienda su uso en pantallas de un alto nivel au-
diofilo.

VERSIONES

- Fabricamos dos versiones, con acabados en cerezo o
caoba.

STANDAR MKII
- 18 Kg de peso

- Base superior intercambiable, para adaptarla a la caja
que deseemos colocar. (180 x 230 6 160 x 210 cms)

REFERENCE
- 30 Kg de peso.

SOPORTES ESTABILIZADORES VER DORSO

CONSTRUCCION ARTESANAY PRECISA
Cada pieza es producida artesanalmente y un especialista revisa todas as mesas de Artesania-audjo. En este modelo se com| an los ajustes
de precision en la calibracion de las dos estructuras para obtener uniformidad en la presion, nivelacion y altura, eliminando el efecto nocivo pendular.
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